| becnoplaSU | TECNOROOF G9 PANNELLI COPERTURA

La manolamiera & realizzata mediante un processo produttivo in continuo, attraverse limpiego di tecnologie altamente innovative che
permettono di avere una densita di poliuretano superiore ad un semplice pannello monolamiera. Questa caratteristica, abbinata alla

geometria a 9 greche della sezione, rende il prodotto altamente resistente ai carichi concentrati.

Riduzione effetto condensa:

Si riduce Ueffetto condensa perché il materiale crea una perfetta barriera al vapore. Laria umida condensa sulle superfici fredde, pertanto

il poliuretano rende isolato termicamente il supporto ed evita la formazione di acqua sul lato interno del pannello.

Rispetto ad una semplice lamiera grecata, questo prodotto offre un maggiore isolamento termico e considerevole attenuazione del

rumore dovuto alla pioggia.

Acciaio zincato preverniciato DISTANZA TRA GLI APPOGGI (ml)
Sp. - SCHEMA L CAMPATA
e Peso Jy  We,inf We,sup Wp STATICO A ¢ A SINGOLA

mm kg/m2an4/mom3/maecm3/maem3/m 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5

0,5 5,09 7,14 Sl 510 5,89 |495| 250 | 140 | B85 55

0,6 6,19 8,63 6,16 6,16 7,16 | 615| 310 | 175 | 105 | 70

0,8 | 829 | 11,35 | 8,11 811 9,53 | 86D | 435 | 245 | 150 | 95 65

Acciaio zincato preverniciato DISTANZA TRA GLI APPOGGI (ml)
Sp. - SCHEMA e P . CAMPATA
Ter Peso Jy  We,inf We,sup Wp STATICO A 08 I A MULTIPLA

mm kg/m2an4/mcm3/maecm3/maem3/m 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5

0,5 5,09 7,149 S0 510 5,89 | 550 | 380 | 275 | 175 | 115| 80 | 55

0,6 | 619 | 863 | 6,16 | 6,16 7,16 725 | 500 350 215 140| 95 | 70 @ 50

0,8 | 8239 | 11,35 | 8,11 Bl 9,53 1095 750 480 300 195 135 95 7J0 50

p=Kg/mq uniformemente distribuito - Larghezza efficace d'appoggio: 100 mm
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